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UMJ45 8/8 K UP Cat.6A, UMJ45 8 K UP Cat.6A
Montagehinweis / Mounting informations  (B05030A350 Montageanleitung siehe / Mounting instructions see www.telegaertner.com)
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Port 2Port 1

Verdrillung der Adernpaare nicht
auflösen / do not untwist the pairs

U/UTP

Isolierkreuz abschneiden
cut off cross separator

Anschluss 
Connection Anwendung / Application

Farbcode
Colour code T568

RJ45
PIN

Nr./No.

10BT/ 
100BT

1 Gigabit/
10 Gigabit 
Ethernet

Token Ring 
ISDN/So

Upo/ 
TELA B

W - G W - O 1 • •
G O 2 • •

W - O W - G 3 • • •
BL BL 4 • • •

W - BL W - BL 5 • • •
O G 6 • • •

W - BR W - BR 7 •
BR BR 8 •

1 3

4 5 6

2

7 8 9

8 1

7 218

4 365

7 218

4 365

0°

180°

270°

315° 45°

90°

Kabelzuführung in 8x45° Schritten möglich
Can be wired up in 8x45° steps

135°225°

LSA-Plus Werkzeug
LSA Plus tool
N01002A0001

Adernpaare mit Hilfe der flexiblen Vorsortierung
fixieren / fix pairs using the flexible presort part

Kabelbinder vorformen
preform cable tie

min. 85 mm

Philips Kreuzschlitz Größe1/Philips Screw Size1 oder/or
Schlitz-Schraubendreher/Screw driver for slotted head screws
6x0,8 Kombischraube / Combi screw

Drehmoment/Torque 
max. 8Ncm


